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    ProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibung    
 
  
 

KLEB-EX entfernt einfach und schnell 
Haftetiketten aus Papier von nicht saugfähigen 
Untergründen. Der Wirkstoff dringt in das Papier 
ein und hebt die Haftkraft des Klebers auf. Die 
Haftetiketten können anschließend einfach 
abgezogen werden.  
KLEB-EX erspart damit Ärger, Zeit und Kosten. 
Eventuell vorhandene Klebstoffrückstände können 
problemlos mit einem mit KLEB-EX befeuchteten 

Tuch abgewischt werden.  
 

    

ProduktvorteileProduktvorteileProduktvorteileProduktvorteile    
 

KLEB-EX löst schnell und schonend die 
Klebeetiketten von Glas, Porzellan, Metall, Holz, 
Folien und Kunststoffen.  
KLEB-EX ist für die Anwendung auf Polystyrol 
und Polycarbonaten nicht geeignet. Im 
Zweifelsfalle empfiehlt sich ein Test auf kleiner 
Fläche.  
KLEB-EX stellt die ideale Lösung zum Entfernen 
von Etiketten und Etikettenresten bei 
Adressenautomaten und Etikettiermaschinen dar. 
KLEB-EX hat sich im Haushalt, 
Geschenkartikelgeschäften, im Handwerk und im 
Büro bewährt.  
KLEB-EX eignet sich ebenfalls hervorragend zum 
Entfernen von Farb- und Teerflecken sowie 
Klebstoffresten. 
 

    

AnwendungsbereicheAnwendungsbereicheAnwendungsbereicheAnwendungsbereiche    
 
  
 

KLEB-EX auf die zu behandelnden Stellen 
aufsprühen und ca. 3 bis 4 Minuten einwirken 
lassen. Danach das Etikett einfach abziehen. 
Klebstoffrückstände können einfach mit einem mit 
KLEB-EX befeuchteten Tuch abgewischt werden. 
 

Technische Technische Technische Technische DatenDatenDatenDaten    

Farbe:                                                                     farblos 

Dichte:                                                              0,69 g/cm³ 

Geruch:                                                       nach Orangen 

Verdunstungsgeschwindigkeit:                                mittel 

Materialverträglichkeit: 

Lagerung / LebensdauerLagerung / LebensdauerLagerung / LebensdauerLagerung / Lebensdauer    
 
Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 
Jahre. 
Verpackung nach Restentleerung über die 
Wertstoffsammlung  entsorgen. 

    

                          Sehr gut:  Glas, Metall, gehärtete Lacke 
       Gut: Kunststoffe wie PVC, Acrylat, ABS, Polyamid 
                              Unverträglich:  Polystyrol, Polyamid 
 

 
  
 

                                                                                                
    


